
 

  DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
  No: 101 
 

1. Code d'identification unique du produit type  
Flügger Sandplast 696/LB/LG/LGS/LH/LHX/LSR/LW/S/S+/LSR PRO 
+ Numéro de l'article et numéro du lot sur l'emballage 
 

2. Usage prévu 
EN 13963   EN 15824 
Usage intérieur pour plafonds, murs et joints. 
 

3. Fabricant 
Flügger Sweden AB,  Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se 
 

4. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance 
System 4 
 

5. Norme harmonisée 
EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum boards 
EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic 
binders 
 

6. Performances déclarées 
 

 

 
7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances 

déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au 
règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-
dessus. 

 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 
Nom:   Charlotte Præst Møller 
Fonction:  Regulatory Affairs Manager 
Lieu/Jour:  Rødovre / 25.10.2021 
Signature:   

 

Product name  
Flügger Sandplast 

EN 13963 EN 15824 

Reaction 
to fire 

Flexural 
strength 

Jointing 
types 

Reaction to 
fire Adhesion Thermal 

conductivity 
Dangerous 
substances 

696 B >320N 3A F > 0,3 MPa NPD NPD 
LB B >320N 3A F > 0,3 MPa NPD NPD 
LH - - - F > 0,3 MPa NPD NPD 
LHX F NPD 2A F > 0,3 MPa NPD NPD 
LG - - - F > 0,3 MPa NPD NPD 
LGS - - - F > 0,3 MPa NPD NPD 
LSR F NPD 2A F > 0,3 MPa NPD NPD 
LW F >320N 3A F > 0,3 MPa NPD NPD 
S - - - F > 0,3 MPa NPD NPD 
S+ F >320N 3A F > 0,3 MPa NPD NPD 
LSR PRO F NPD 2A F > 0,3 MPa NPD NPD 
B=(B-s1,d0)        

http://www.flugger.se/

